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CORDE POLYPROPYLÈNE

Caractéristiques principales : 
Cette corde multi-usage est traitée anti UV, imputrescible et
résistante à l’abrasion. Elle est souple, légère et flottante.
Bonne résistance de rupture. Conforme norme EN 699.

Utilisation : 
Levage, traction, séparation, industrie, BTP

Composition :
100% Polypropylène (PP)

Réaction à l’eau :
Flottant, densité 0,91. Ne craint pas l’humidité. Hydrophobe.

Résistance aux UV : 
Traité anti UV. Excellente résistance aux UV.

Origine : 
Fabriqué en UE

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ /
PRIX

Réaction aux agents chimiques :
Résiste aux mites, bactéries, acides et alcalis forts et solvants
ordinaires.
Sensible aux composés aromatiques.
Se dissout dans les solvants chlorés à haute température.

Propriétés thermiques :
Température critique : 120°C. Point de fusion : 170°C. Odeur
d’huile à la flamme, fumée blanche. Moyennement
inflammable.

https://www.corderie-mansas.fr/fr/corde-polypropylene/409-corde-polypropylene.html


Diamètre
(mm) Longueur Référence Torons Poids

(kg/100m)
Résistance

(kg)

5 100 m AR00206 3 1,5 400

6 100 m AR00208 3 1,6 550

8
Au mètre AR00209

3 3,1 1 000
100 m AR00210

10
Au mètre AR00212

4 4,4 1 350
100 m AR00214

12
Au mètre AR00218

4 6,2 1 900
100 m AR00221

14
Au mètre AR00223

4 9,2 2 650
100 m AR00224

16
Au mètre AR00226

4 12 3 300
100 m AR00228

18
Au mètre AR00230

4 15 4 200
100 m AR00232

Diamètre
(mm) Longueur Référence Torons Poids

(kg/100m)
Résistance

(kg)

20
Au mètre AR00233

4 18,6 5 100
100 m AR00234

22
Au mètre AR00235

4 22 6 100
100 m AR00236

24
Au mètre AR00237

4 26 7 000
100 m AR00239

26
Au mètre AR00241

4 30,5 8 000
100 m AR00242

28
Au mètre AR00243

4 35 9 000
100 m AR00244

30
Au mètre AR00245

4 39 10 500
100 m AR00246

Commande en ligne : www.corderie-mansas.fr/409-corde-polypropylene.html
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